COMMENT ENTRETENIR LE DISPOSITIF
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les ouvrages d'assainissement doivent faire 'objet d'une attention et d'un entretien régulier pour garantir leur
bon fonctionnement. lls doivent étre accessibles et visitables (tampons dégagés).

pouvant poliuer le milieu naturel,

sanitaires, présenvatifs, pansements..,

interdits.

POUR UN BON USAGE DE VOTRE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT...

+ Il ne faut pas verser dans le dispositif d’assainissement tout corps solide ou liquide nuisant au fonctionnement de celui-ci ou
= Il re faut jamas e les matiéres suivantes: filte & caié, chevewnd couches jetables, itidre pour chat, graisses ou huies, lingeties, sendeties

= 1 est égalernent nterdit de déverser les produits chimigues exirémement nuisibles pour lervironnement, tels que: antigel, essence, peinfure,
vemis, diluant, acide, soude, pesiicides, herbicides...
= Pour une fosse toutes eaux, le déversement de détergents, swrplus de savons, chlore ou javel est & éviter dans lz mesure du possible,
~ Le revitement superficiel du dispositif de traitement (filtre, tranchées filtrantes...) doit étre perméable a Fair et a l'eau.
Tout revétement étanche est proscrit (bitume, béton...).
+ Le passage et stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.), sur le dispositif de traitement sont

» La plantation d'arbustes ou d'arbres 4 proximité du dispositif de traitement est interdite.

LA VIDANGE...

» L'entrepreneur ou l'organisme gqui
réalise une vidange est tenu de remettre
4 l'occupant ou au propriétaire un
document comportant au moins les
indications suivantes :

= 50N Nom ou 53 raison sociale et son
adresse

* l'adresse de linstallation vidangée

= e nom de l'occupant ou du propriétaire

= |a date de la vidange

- les caracténstigues, la nature et la quantité
des matidres vidangées

= lg lieu o0 les matigres de vidange sont
fransporiges en vue de leur élimination

CONSEILS D'ENTRETIEN...

* Fosse toutes eaux

= La vidange de la fosse foutes eaux doit étre réalisée au moins tous les 4 ans
sedon la réglementation. Toutefois la fréquence des vidanges dépend de la
charge omanique de la fosse. Celled doit &re vidangée lorsque ks boues
ocoupent plus de la moftié de la fosse,

= Aumoment de la vidange § ne faut pas netioyer complétement la fosse car cala
faclite sa remise en senvice. Un remplissage en eau dott &ie
systématiquement réalisé, car oela évite la déformation ou la remontée de la cuve.
= Venfier mgulierement que les venfilations primaire et secondaire fonctionnent
normatement.

= Les ouvrages et regands doivent rester accessibles pour assurer leur entretien
el leur contrdie.

= La fosse foutes eaux est équipée d'un préfiltre & cassette mcomponé lu-méme
equipe dune cassette amowvible. Pour lentretien, il sufft d'ouwir le tampon
daccés et de sortir la cassette par sa poignée. La nettover au jet deau sous
pression et la remetire dans son emplacement: Cefte opération est 4 réaliser
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envinon tous les ans.
= La cartouche anfi-odeur 2 une durée de vie de 1 & 3 ans. Elle doit donc ére
remplacés dés que des problémes diodeur sundennent.

» Bac a graisse
= La vidange doit &tre réalisée au moins tous kes 6 mois.

¥ Poste de relevage (pompe)
= Mettoyer régulidrement au jet d'eau la pompe et le flotteur,
= Vérfier périodiquement ke bon fonctionnement du dispositif {en lendenchant
manuellement) pour éviter fout débordement.
= S'assurer que le fiotteur de la pompe n'est pas coincd.
= Toutes ces opérations sont  réaliser en moyenne tous les & maois.

¥ Traitement (filtre 2 sable)
= Visiter néguiigrement les regands de répartition ef de collecte. Vérifier quils ne sont
pas colmatés ou engonss.
» Les regards doivent rester visibles.
= I est possible de faire un hydrocurage des tuyaux dépandage par un
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ORIGINE POSSIELE DE DYSFONCTIONNEMENTS...

¥ Problémes d'odeurs

Mauvaises odeurs dans le logement

= Absence de siphons au niveau des éguipements domestigues

* Les siphons des appareils sanitaires sont secs ou partiellement évaporés notamment en cas d'absence
prolongée (faire couler réguliérement de I'eau dans chagque siphon). Attention au siphon de douche souvent de
faible volume.

= Absence de ventilation primaire ou secondaine.

Mauvaises cdeurs & proximité des ouvrages d'assainissement

= Vérifier £l v a une ventilation pour évacuer les gaz de |a fosse (diamétre des canalisations 100 mm minimum)

= Varifier si la canalisation r'est pas bouchée ou si lextracteur n'est pas mal placé (faitage de I'habitation en
fonction des vents)

= Mauvaise circulation d'air dans la fosse ou le bac & graisses (hauleur excessive de dépdt de surface, donc
il faut faire une vidange).

= Mauvaise étanchéité des tampons de visite {remplir la gorge d'eau ou d'huile)

= Possibilité de mise en place de filtre anti- odeurs & charbon actif vendu dans le commerce de bricolage.

¥ Problémes de colmatage

Colmalage des canalisations de collecte des eaux usées

= Obturation par un corps étranger

= Pente des canalisations insuffisante

= Sous-dimensionnement des canalisations

= Dépdt de graisse (absence de bac 4 graisses et longueur de canalisations trop importante),

Fosse toules eaux ol bac & graisses engorges, préfiffre colmaté
= Vidanges trop espacées

= MNeitoyage du filire trop espace

= Sous-dimensionnement ou mauvais conception des ocuvrages,

Frésence de matieres solides en aval de la fosse toufes eaux

» Vidanges de |a fosse trop espacées

= Mauvais fonctionnement ou entretien non réalisé des ouvrages de prétraiternent
= Sous-dimensionnement de la fosse toutes eaux.

= Eaux pluviales raccordées a la fosse (ce qui est interdil)

o Colmatage des tuyaux d'épandage et regard de répartition

= Mauvaise répartition des eaux usées entre les tuyaux d'épandage

= Vidanges trop espacées de la fosse

= Mettoyage insuffisant du préfilire

= Sous-dimensionnement ou mauvaise conception des ouvrages.

o Regards de bouclage et de collecte engorgés

= Dispositif de tratement colmaté (il faut faire un curage des tuyaux)

» Filigre de traitement non adaptée & |la nature de sol en place

= Choix des granulats non adaptée (forte teneur en fines)

= Mauvaise réalisation des ouvrages

= Mauvaise évacuation du rejet (pente insuffisante).
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